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Produktbeschreibung

Steckbrief • Optimal für den Baustelleneinsatz geeignet dank robuster 

Bauweise

• Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch 

leistungsstarkes Aggregat

• Perfekter Schutz aller Komponenten durch stabilen 

Stahlrahmen und trittsicherer Abdeckung

Technische Daten A222009

Ansaugleistung 390 l/min

Füllleistung 300 l/min

Ein-/Ausschaltdruck 8/10 bar

Zylinder 2

Behältervolumen 20 l

Spannung 230 Volt/50 Hz

Motorleistung 2,2 kW

Drehzahl 1430 min -1

Schallleistungspegel 91 dB(A)

Abmessungen 
(BxTxH)

800x670x640 mm

Gewicht 77 kg
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CompactMaster CPM 400-10-20 W
A222009
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Sonstiges

Garantie 1+2 Garantie

Behältergarantie 10 Jahre auf Durchrosten

CompactMaster CPM 400-10-20 W
A222009

Zwei Manometer für Behälter-
und Arbeitsdruck 

Stabiler Stahlrahmen mit 
auszieh-/ausklappbarem 
Griff

Gut zugänglicher 
Kondensatablasshahn

Direktgeflanschter 

2-Zylinder-
Kolbenkompressor

Zwei Abgänge über 
Schnellkupplung über 
Filterdruckminderer und 
Nebelöler


