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Produktbeschreibung

Steckbrief  Verwendung
Universal einsetzbare Farbspritzpistole 

 Geringer Luftverbrauch
Aufgrund des geringen Luftbedarfs kann die Farbspritzpistole 
auch mit kleineren Kompressoren betrieben werden 

 Anpassung des Spritzbilds
Das Spritzbild kann stufenlos von Rund- auf Breitstrahl 
eingestellt werden

 Farbmengenregulierung
Die zugeführte Farbmenge kann durch die 
Farbmengenregulierung stufenlos eingestellt werden

Technische Daten D030039

Max. Luftverbrauch 100-200 l/min

Arbeitsdruck 4-8 bar

Max. Arbeitsdruck 8,0 bar

Düse Ø 1,5 mm

Fließbecherinhalt 0,4 l

Gewicht 0,5 kg

Abmessungen 
(BxTxH)

170x330x95mm

Arbeitstemperatur-
bereich

5-40 °C

Stand 19.12.2014
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Farbspritzpistole FSP Base
D030039

*Abbildung ähnlich
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Farbspritzpistole FSP Base
D030039 

Geeignet für Wasser-
und Lösungsmittel 
basierende Lacke 
Düsennadel und 
Farbkopf aus rostfreien 
Material

Sonstiges

Lieferumfang Im Karton mit Bedienungsanleitung

Garantie Gesetzliche Gewährleistung

Variabler Einsatz 

Durch Spritzbildanpassung 
von Rund- auf Breitstrahl

Variabler 
Farbauftrag

Stufenlose 
Farbmengenregulierung

Gut geeignet für große 
Flächen 
Lösungsmittelresistenter 
Fließbecher 0,4l

*Abbildung ähnlich


