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ZPM Master 97-15-2 W 
A555004 
Produkt Informationsblatt 

Produktbeschreibung 

Steckbrief • tragbarer, direktgekoppelter Kolbenkompressor 
 
• Kompressor für Arbeiten bis 15 bar.  
 
• Geeignet für Arbeiten mit geringem Luftverbrauch aber 
hohen Druck 
 
• Optimale Anwendungen z.B. Ausfugen, Montagearbeiten, 
Luftbefüllen (Rennräder) 
 
• Durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen 
optimal als Kompressor für Montagen geeignet 
 
• Schutz der empfindlichen Teile durch umlaufenden 
Rohrrahmen, der gleichzeitig als Behälter dient 

Technische Daten A555004 

Ansaugleistung  87 l/min 

Füllleistung  50 l/min 

Ein-/Ausschaltdruck 13/15 bar 

Zylinder/Stufen  1/1 

Behältervolumen  2,4 l 

Spannung 230 Volt/50 Hz 

Motorleistung  0,55 kW 

Drehzahl 1420 min -1 

Schallleistungspegel  87 dB(A) 

Abmessungen (BxTxH) 530 x 300 x 430mm 

Gewicht 21,0 Kg 

Stand 14.05.09/ dein 
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Sicherer Stand 

durch Gummisaugfüße 

Hoher 
Arbeitskomfort 

durch 2 Manometer 
für Arbeits- und 
Behälterdruck 

Angepasste 
Luftabnahme 

2 Schnellkupplungen, 
eine davon für vollen 
Druck 

Optimale 
Arbeitsergebnisse  

durch angebauten 
Filterdruckminderer 

Arbeiten über 10 bar 

Kompressoraggregat 
ausgelegt bis 15 bar 

Erhöhter Tragekomfort 

wird erreicht durch 
ausgewogenen Schwerpunkt 
und geringes Gewicht 

Sonstiges 

Optimaler Schutz Alle empfindlichen Teile, wie Druckschalter, 
Manometer, Armaturen, etc. sind gut geschützt 

Vollautomatischer Betrieb Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, 
Motorschutz und Ein-/Ausschalter 

Lieferumfang Bedienungsanleitung 

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
- 36 Monate bei Online-Registrierung   

Kompakte Abmessungen 

ermöglicht durch Behälter im 
Rohrrahmen 


